
SCDF134C5I

Caractéristiques Unité de mésure Froid

Puissance frigorifique nominale maxi. kW 4,00

Puissance frigorifique dans des conditions de conception / (Pdesign c) kW 3,7

Rendement saisonnier (SEER) 5,2

Classe énergétique A

Consommation énergétique saisonnier kWh/annum 250

Débit d'air (gv.-mv.-pv.) m
3
/h 400-375-335

Déshumidification l/h 1,9

Vitesse de ventilation (U.I. / U.E.) n° 3 + Auto / 1

Pression acoustique U.I. (gv.-mv.-pv.) dB(A) 37-36-34

Pression acoustique U.E. (max.) dB(A) 42

Alimentation électrique V/Ph/Hz 230/1/50

Puissance absorbée maxi. kW/A 1,6/7,6

Type de réfrigérant R410A

Longueur des liaisons (avec charge standard) m 2

Longueur des liaisons (avec charge additionnelle) m 2-4

Dénivellation maximum entre unités (unité extérieure en haut) m 1,2

Dénivellation maximum entre unités (unité intérieure en haut) m 5,2

Poids net U.I. / U.E. Kg 44/15

Dimensions nettes U.I. (Haut./Larg./Prof.) mm 790x580x245

Dimensions nettes U.E. (Hauteur/Largeur/Profondeur) mm 490x525x250
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